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1 

Identifikation af 
komponenterne 



I dette kapitel identificeres: 

■ Tablet PC-dockingstationens komponenter 

■ Tablet PC'ens komponenter 

■ Tastaturets komponenter 

I dette kapitel antages det, at dockingstationen er i staende 
(Portrait) (lodret) position, nar komponenterne beskrives. 



Referencehandbog 



1-1 



Identifikation af komponenterne 



Dockingstationens komponenter 
Set forfra 




Komponent 


Beskrivelse 


O 


Dockingholder 


Indeholder Tablet PC'en, nar denne er 
anbragt i dockingstationen. 


© 


Udlesergreb 


Udskyder Tablet PC'en fra 
dockingholderen. 


© 


Dockingstik 


For tilslutning til Tablet PC'en. 


0 


Dockingudtesertap 


Kobler Tablet PC'en fra docking- 
holderens dockingstik, nar der traakkes 
i udlosergrebet. 


© 


Dockinglas 


Fastgor Tablet PC'en til 
dockingholderen. 


© 


Dockingstyrehj0rner (2) 


Passer ind i Tablet PC'ens 
dockingstyrehuller, sa Tablet PC'en 
kan anbringes korrekt i 
dockingholderen. 
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Identifikation af komponenterne 



Set f ra hojre 




Komponent 


Beskrivelse 


O MultiBay 


Understotter et diskettedrev, et 




cd-rom- eller cd-rw-drev, dvd-drev, 




dvd-/cd-rw-drev eller ekstra harddisk. 


© Svingarm 


Svinger dockingholderen frem og 
tilbage for at muliggore forskellige 
visningsvinkler og dockingtilstande. 
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Identification af komponenterne 



Set bagfra 




Komponent 


Beskrivelse 


O 


RJ-45-netva3rksstik 


For tilslutning af et netvserkskabel. 


© 


Stik til ekstern skaerm 


For tilslutning af en valgfri, ekstern 
skaerm eller overheadprojektor. 


© 


Lydstik (line-out) 


For tilslutning af valgfrie stereo- 
hovedtelefoner eller stromforsynede 
stereohojttalere og for tilslutning af 
lydfunktionen pa en lyd-/videoenhed, 
som f.eks. et fjernsyn eller en 
videomaskine. 


0 


Lydstik (line-in) 


For tilslutning af stereolydfunktionen 
pa valgfrie lydenheder, som f.eks. 
cd-afspillere. 


© 


USB-stik (3) 


For tilslutning af valgfrie USB-enheder. 


© 


Vekselstromsstik 


For tilslutning af en 
vekselstromsadapter. 


<^ Nar Tablet PC'en er anbragt i dockingstation, skal RJ-45-netvaerks- 
kablet sluttes til dockingstationen og ikke til Tablet PC'en. Se "Brug af 
kommunikationsenheder" i kapitel 4 for yderligere oplysninger. 
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Identification af komponenterne 



Set f ra venstre 




Komponent 


Beskrivelse 


O Stik til ekstern MultiBay 


For tilslutning af 




valgfrie USB-enheder. 


© Udlosergreb for MultiBay 


Udskyder en MultiBay-enhed fra 




MultiBay-pladsen. 



© Sikkerhedskabelstik For tilslutning af et valgfrit 

sikkerhedskabel, der fastgor 
dockingstationen til en ubevaegelig 
genstand og deaktiverer 
MultiBay-udlosergrebet. 



Hvis en valgfri, ekstern MultiBay-enhed sluttes til et USB-stik, skal 
enheden ogsa sluttes til vekselstrom. Der henvises i dette kapitel 
til afsnittet "Set fra hojre". Hvis en ekstern MultiBay-enhed sluttes 
til stikket til en ekstern MultiBay, er det ikke nodvendigt at slutte 
den til vekselstrom. 



Referencehandbog 



1-5 



Identifikation af komponenterne 



Tablet PC'ens komponenter 




Tablet PC'ens dockingstyrehuller 

Tablet PC'ens dockingstyrehuller passer til dockingstationens 
dockingstyrehj0rner. 
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Identifikation af komponenterne 




Komponent 


Beskrivelse 


O 


Skaermbeskyttelses- 
slots (2) 


Stabiliserer skasrmbeskyttelsen, nar den er 
fastgjort til Tablet PC'en. 




Standardtilslutnings- 
huller (2) 


Fastg0r skaBrmbeskyttelsen, dokument- 
mappen eller tastaturet til Tablet PC'en. 


© 


Hul til styretap 


Passer til styretappen og sikrer korrekt 
placering. For eksempel hjaelper styretappen 
pa tastaturet og hullet til styretappen dig med 
at vende Tablet PC'en rigtigt i forhold til 
tastaturet, nar du fastg0r den. 
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Identifikation af komponenterne 



Tastaturets komponenter 




Komponent 


Beskrivelse 


O 


Skaermbeskyttelses- 
slots (2) 


For fastgorelse af skaermbeskyttelsen til 
tastaturet. 


© 


Udteserknap til 
fastg0relsesanordning 


Frigor en tilslutning, som f.eks. 
skaermbeskyttelsen eller dokumentmappen, 
fra tastaturet. 


© 


Standardtilslutnings- 
huller (2) 


For fastgorelse af skaermbeskyttelsen eller 
dokumentmappen til tastaturet. 


0 


Hul til styretap 


Passer til styretappen og sikrer korrekt 
placering. 
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Sad an anbringer 
du Tablet PC'en i og f jerner 
den fra dockingstationen 

I dette kapitel beskrives f0lgende procedurer: 

■ Tilslutning til en str0mkilde 

■ Anbringelse af Tablet PC'en i dockingstation 
(i staende og liggende position) 

■ Fjernelse af Tablet PC'en fra dockingstationen 

■ Tasnde og slukke for systemet 

Det indeholder desuden retningslinjer for anbringelse af 
Tablet PC'en i dockingstation med eller uden tastaturet tilsluttet. 
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Sadan anbringer du Tablet PC'en i og fjerner den fra dockingstationen 



Tilslutning til en stromkilde 

Dockingstationen skal sluttes til ekstern str0m for at fungere. 



ADVARSEL: Folg nedenstaende fremgangsmade for at mindske 
•A risikoen for elektrisk stod eller beskadigelse af udstyret: 

■ Undlad at demontere netledningens jordstik. Jordstikket er en vigtig 
sikkerhedsforanstaltning. 

■ Slut netledningen til en jordet stikkontakt, som er lettilgaengelig til 
enhver tid. 

■ Afbryd stromforsyningen til dockingstationen ved at tage 
netledningen ud af stikkontakten. 

■ Undlad at anbringe genstande oven pa netledninger og kabler. 
Anbring dem, sa ingen ved et uheld kan komme til at traede pa 
dem eller falde over dem. Undlad at traekke i selve ledningen eller 
kablet. Nar du tager ledningen ud af stikkontakten, skal du tage fat 
om stikket og ikke om selve ledningen. 



Tilslutning til en str0mkilde: 

1. Slut vekselstr0msadapterkablet til vekselstr0msstikket pa 
bagsiden af dockingstationen O. 

2. Slut netledningen til vekselstr0msadapteren ©. 

3. Slut netledningen til en stikkontakt ©. 




Tilslutning til en stromkildi 
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Sadan anbringer du Tablet PC'en i og fjerner den fra dockingstationen 



Anbringelse af Tablet PC'en 
i dockingstationen 

Nar du anbringer Tablet PC'en i dockingstationen, kan den vsere: 

■ Tasndt eller slukket 

■ Anbragt med eller uden det valgfrie tastatur 

Hvis skasrmbeskyttelsen er tilsluttet, ma den ikke vasre foldet 
bagud, og den skal hvile pa Tablet PC'ens skEerm for at forhindre 
blokering af dockingstikket. 

For at sikre, at dockingstikket pa Tablet PC'en sluttes korrekt til 
dockingstikket pa dockingstationen, skal fremgangsmaderne i 
dette afsnit f0lges n0je. 



Tastaturhensyn 

Dockingholderen er designet til at rumme Tablet PC'en med eller 
uden tastaturet tilsluttet. 

Uden tastaturet tilsluttet 

Nar Tablet PC'en er korrekt anbragt i dockingstation uden 
tilsluttet tastatur, vil den ikke vasre i niveau med dockingholderen. 
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Sadan anbringer du Tablet PC'en i og fjerner den fra dockingstationen 



Med tastaturet tilsluttet 

Det valgfrie tastatur inkluderer en dockingstik-pass-through, sa 
Tablet PC'en kan anbringes i dockingstationen med tastaturet 
tilsluttet. 



F0r Tablet PC'en anbringes i dockingstation med tastaturet 
tilsluttet, skal du lukke Tablet PC'en og tastaturet og skyde 
tastaturlasen til hojre for at lase dem. 




Fastgorelse af tastaturet til Tablet PC'en 



Anbringelse eller fjernelse af Tablet PC'en i dockingstationen 
med tastaturet tilsluttet og abnet underst0ttes ikke. 



Hvis du vil anvende et tastatur og et pegeredskab, mens 
Tablet PC'en er i dockingstationen, skal du slutte et eksternt 
USB -tastatur og en ekstern mus til dockingstationen. Se afsnittet 
"Anbringe Tablet PC'en i dockingstation med tastaturet tilsluttet" 
senere i dette kapitel for yderligere oplysninger. 
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Sadan anbringer du Tablet PC'en i og fjerner den fra dockingstationen 



Docking i staende position (Portrait) 

(g^. F0r du begynder, skal du anbringe dockingstationen og 
dockingholderen pa en fast, plan overflade. 

Anbringelse af Tablet PC'en i dockingstationen i staende position 
(Portrait): 

1 . Ret dockingstyrehullerne pa Tablet PC'ens nederste kant ind 
efter styrehj0rnerne pa dockingholderen. Derefter skal du, 
mens du med den ene hand st0tter bagsiden af docking- 
holderen, SEenke Tablet PC'en ned i dockingholderen, indtil 
Tablet PC'ens underkant er helt pa plads. 

/\ Hvis du vil forhindre forkert anbringelse i dockingstation: 

■ Seenk Tablet PC'en ned i dockingholderen. Undlad at 
trykkeden ned mod dockingholderen. 

■ Saank de 2 styrehuller pa Tablet PC'en ned over de 
2 styrehjorner pa dockingholderen samtidigt og med 
anvendelse af ensartet tryk. 

■ De skridsikre gummitrykpuder pa dockingholderens 
nederste kant skal hvile pa en fast, plan overflade, som 
f.eks. et skrivebord. 




Anbringelse af Tablet PC'ens underkant i dockingholderen i 
staende position (Portrait) 
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Sadan anbringer du Tablet PC'en i og fjerner den fra dockingstationen 



2. Ret dockingstikket pa bagsiden af Tablet PC'en ind pa linje 
med dockingstikket pa dockingholderen. Sving derefter 
oversiden af Tablet PC'en mod oversiden af dockingholderen, 
indtil stikkene er pa plads for tilslutning. 

/\ Hvis du vil forhindre forkert anbringelse i dockingstation, 
skal du sikre, at styrehullerne pa Tablet PC'ens underkant 
ssettes korrekt i styrehjornerne pa dockingholderen, for du 
placerer dockingstikkene for tilslutning. 



Opretning (pa linje) og placehng af dockingstikkene i staende 
position (Portrait) 
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Sadan anbringer du Tablet PC'en i og fjerner den fra dockingstationen 



3. Idet du bruger begge hasnder, skal du anbringe tommel- 
fingrene pa trykpunkterne (vist herunder) foran pa 
Tablet PC'en og fingrene pa trykpunkterne (vist herunder) 
pa bagsiden af dockingholderen. Pres derefter stikkene pa 
Tablet PC'en og dockingholderen fast sammen. S0rg for at 
anvende ensartet og samtidigt tryk pa alle 4 trykpunkter. Der 
lyder et snap og et klik, nar fastg0relsen og tilslutningen er 
korrekt udf0rt. 




Identifikation af trykpunkterne pa Tablet PC'en og dockingholderen 
i staende position (Portrait) 
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Sadan anbringer du Tablet PC'en i og fjerner den fra dockingstationen 



Hvis dockingholderen er indstillet til skrivetilstand, skal du 
blot trykke Tablet PC'en pa plads. For yderligere oplysninger 
om skrivetilstand henvises der til afsnittet "iEndring af 
visningsvinkel for Tablet PC'en" i kapitel 4. 




For oplysninger om angivelse af skrivebordsvideoprofiler for 
^ :5 ^ f0rste gang eller tilpasning af indstillingerne henvises der til 
kapitel 3, "Brug af Desktop Video Profiles". 
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Sadan anbringer du Tablet PC'en i og fjerner den fra dockingstationen 



Docking i liggende position (Landscape) 



F0r du begynder, skal du anbringe dockingstationen og 
dockingholderen pa en fast, plan overflade. 



Anbringelse af Tablet PC'en i dockingstationen i liggende 
position (Landscape): 

1 . Ret dockingstyrehullerne pa Tablet PC'ens nederste kant ind 
efter styrehj0rnerne pa dockingholderen. Derefter skal du, 
mens du med den ene hand st0tter bagsiden af docking- 
holderen, SEenke Tablet PC'en ned i dockingholderen, indtil 
Tablet PC'ens underkant (som vist i hojre side af 
illustrationen herunder) er helt pa plads. 

/\ Hvis du vil forhindre forkert anbringelse i dockingstation: 

■ Seenk Tablet PC'en ned i dockingholderen. Undlad at 
trykke den ned mod dockingholderen. 

■ Saenk de 2 styrehuller pa Tablet PC'en ned over de 
2 styrehjorner pa dockingholderen samtidigt og med 
anvendelse af ensartet tryk. 

■ De skridsikre gummitrykpuder pa dockingholderens 
nederste kant skal hvile pa en fast, plan overflade, som 
f.eks. et skrivebord. 




Anbringelse af Tablet PC'ens underkant i dockingholderen i 
liggende position (Landscape) 
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Sadan anbringer du Tablet PC'en i og fjerner den fra dockingstationen 



2. Ret dockingstikket pa bagsiden af Tablet PC'en ind pa linje 
med dockingstikket pa dockingholderen. Sving derefter 
venstre side af Tablet PC'en mod dockingholderen, 
indtil stikkene er pa plads for tilslutning. 

/\ Hvis du vil forhindre forkert anbringelse i dockingstation, 
skal du sikre, at styrehullerne pa Tablet PC'ens underkant 
ssettes korrekt i styrehjornerne pa dockingholderen, for du 
placerer dockingstikkene for tilslutning. 
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Sadan anbringer du Tablet PC'en i og fjerner den fra dockingstationen 



3. Idet du bruger begge hasnder, skal du anbringe tommel- 
fingrene pa trykpunkterne (vist herunder) foran pa 
Tablet PC'en og fingrene pa trykpunkterne (vist herunder) 
pa bagsiden af dockingholderen. Pres derefter stikkene pa 
Tablet PC'en og dockingholderen fast sammen. S0rg for at 
anvende ensartet og samtidigt tryk pa alle 4 trykpunkter. Der 
lyder et snap og et klik, nar fastg0relsen og tilslutningen er 
korrekt udf0rt. 




Identifikation af trykpunkterne pa Tablet PC'en og dockingholderen 
i liggende position (Landscape) 



For oplysninger om angivelse af skrivebordsvideoprofiler for 
f0rste gang eller tilpasning af indstillingerne henvises der til 
kapitel 3, "Brug af Desktop Video Profiles". 
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Sadan anbringer du Tablet PC'en i og fjerner den fra dockingstationen 



Anbringe Tablet PC'en i dockingstation 
med tastaturet tilsluttet 

Anvendelse af tastatur og pegeredskab, mens Tablet PC'en er 
anbragt i dockingstation: 

» Slut et eksternt USB -tastatur og en ekstern mus til 
dockingstationen. 

Kontroller, at Desktop Video Profiles er aktiveret. Der henvises til 
kapitel 3, "Brug af Desktop Video Profiles" for yderligere 
oplysninger. 




Korrekt anbragt Tablet PC med tastaturet tilsluttet 
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Sadan anbringer du Tablet PC'en i og fjerner den fra dockingstationen 



Anbringelse eller fjernelse af Tablet PC'en i dockingstationen 
med tastaturet tilsluttet og abnet underst0ttes ikke. 




Forkert anbragt Tablet PC med tastaturet tilsluttet 
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Sadan anbringer du Tablet PC'en i og fjerner den fra dockingstationen 



Fjernelse af Tablet PC'en 
fra dockingstationen 

Tablet PC'en vasre tsendt eller slukket, nar den fjernes fra 
dockingstationen. 

Fjernelse af Tablet PC'en fra dockingstation: 
1 . Trask i udl0sergrebet. 




Traek i udlesergrebet 
2. Trtek Tablet PC'en ud af dockingholderen. 




Fjernelse af Tablet PC'en fra dockingholderen 
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Sadan anbringer du Tablet PC'en i og fjerner den fra dockingstationen 



Sadan tender og slukker du 
for systemet 

Nar Tablet PC'en er anbragt i Tablet PC-dockingstationen, kan du 
tasnde og slukke for systemet ved hjaslp af tasnd/sluk-knappen pa 
Tablet PC'en. Der kan vsere tEendt eller slukket for str0mtilf0rslen 
til Tablet PC'en, nar du anbringer den i eller fjerner den fra 
dockingstationen. 
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Brug af Desktop Video Profiles 



Tablet PC'ens skrivebordsvideoprofiler g0r det muligt at optimere 
dit arbejdsmilj0, sa det passer til din foretrukne arbejdsstil. 
Hjaslpeprogrammet NVIDIA nView Desktop Manager asndrer 
automatisk Tablet PC'ens videoprofil (indstillinger), nar du 
anbringer den i og fjerner den fra dockingstationen. 



g^. Nar Tablet PC'en leveres er kun profilen Undocked aktiveret. 
Alle andre profiler er deaktiveret. HP anbefaler, at du aktiverer 
profilerne, nar du f0jer en Tablet PC-dockingstation, en skasrm i 
fuld st0rrelse eller et eksternt tastatur eller en ekstern mus til 
systemet. 



Sadan kommer du i gang med at anvende 
skrivebordsvideoprofiler: 

■ Installer hardwaren. 

■ Aktiver standardprofiler. 

■ Tilpas profilerne (valgfrit). 
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Brug af Desktop Video Profiles 



Installation af hardware 

S0rg for at arrangere hardwaren, sa Tablet PC'ens skasrm og den 
eksterne skasrm er i en behagelig visningsvinkel, og sa tastaturet, 
musen og dockingstationen er nemme at na. 




Tablet PC'en anbragt i visningstilstand med ekstern skeerm, tastatur 
og mus 

Installation af hardwaren: 

1. Slut en skeerm i fuld st0rrelse, et USB-tastatur og en 
USB -mus til dockingstationen. 

2. Mens der er slukket for Tablet PC'en, skal du anbringe den 
i dockingstationen. Se kapitel 2, "Sadan anbringer 

du Tablet PC'en i og fjerner den fra dockingstationen". 

3. Tasnd for Tablet PC'en. 
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Brug af Desktop Video Profiles 



Aktivering af standardprofiler 

Aktivering af standardprofilerne: 

1 . Vaslg Start > Control Panel > Other Control Panel Options > 
ikonen NVIDIA nView Desktop Manager > fanebladet 
Profiles. 

<^ Alternativt kan du hojreklikke pa Skrivebordet og derefter 
vaelge nView Properties > ikonen nView Desktop 
Manager > fanebladet Profiles. 

2. I 0verste del af fanebladet Profiles skal du markere 
afkrydsningsfelterne for de profiler, du vil aktivere. 

3. Klikpa OK. 

4. Test standardvideoprofilen: 

a. Fjern Tablet PC'en fra dockingstationen. 

b. Anbring Tablet PC'en i dockingstationen. 



Det er normalt at skasrmen blinker eller bliver m0rk i et ojeblik, 
eller at retningen er en anden end forventet, indtil en profil er helt 
aktiveret. 



Nar du anbringer Tablet PC'en i dockingstationen, aktiveres 
standardvideoprofilen : 

■ Billedet pa den eksterne skasrm vises liggende. 

■ Billedet pa den eksterne skeerm er en udvidelse af 
Windows-skrivebordet pa Tablet PC'en. 

■ Proceslinjen vises pa den eksterne skasrm. 

■ Programvinduer kan trakkes fra den ene skasrm til den 
anden. 

Eksperimenter med standardprofilerne for at finde ud af, om de 
egner sig til din arbejdsstil. 
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Brug af Desktop Video Profiles 



Tilpasning af profiler (valgfrit) 



Hjaslpeprogrammet nView Desktop Manager g0r det muligt at 
oprette en brugertilpasset Undocked-profil, en brugertilpasset 
Docked-profil og en brugertilpasset Write-profil. 

S0rg for at hjaslpeprogrammet nView Desktop Manager og 
vinduet Save Profile forbliver abne, indtil du har Eendret alle de 
indstillinger, du vil tilpasse. 



Du skal gemme indstillingerne for en profil, f0r du kan ga i gang 



Identifikation af en personlig profil, der skal tilpasses: 

1 . Vtelg Start > Control Panel > Other Control Panel Options > 
ikonen NVIDIA nView Desktop Manager > fanebladet 
Profiles. 

<^ Alternativt kan du hojreklikke pa Skrivebordet og derefter 
vaalge nView Properties > ikonen nView Desktop 
Manager > fanebladet Profiles. 

2. Nederst pa fanebladet Profile skal du VEelge den profiltype, 
du vil tilpasse. Vinduet Save Profile abnes, og fanebladene 
Windows og Hot Keys fojes til nView Desktop Manager. 

3. Flyt vinduet Save Profile ud til siden for at fa adgang til 
indstillingerne i nView Desktop Manager. 

Andring af Windows-kontroldefinitionerne 

iEndring af Windows-kontroldefinitionerne: 

1. Vaslg fanebladet Windows. 

2. iEndr indstillingerne efter behov. 

3. Klik pa knappen Apply. 
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med at tilpasse en anden. 



Identifikation af profilen 
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And ring af Hotkey-definitionerne 

iEndring af Hotkey-definitionerne: 

1. Vaslg fanebladet Hot Keys i hjaslpeprogrammet nView 
Desktop Manager. 

2. Vaslg den systemopgave, du vil tilfoje. 

3. Klikpa Add. 

4. Tryk pa den hotkey-kombination, du vil 
tildele systemopgaven. 

5. Klikpa OK. 

6. Klik pa knappen Apply. 

For yderligere oplysninger om emner vedr0rende fanebladet 
Hot Key, skal du vselge emnet. Klik derefter pa ikonen med 
sp0rgsmalstegnet i 0verste hojre hj0rne af vinduet nView 
Desktop Manager. 

Du kan tildele forskellige hotkey-kombinationer for hver profil. 



/Lndring af indstillinger for video 

For at sendre videoindstillingerne skal hjaslpeprogrammet nView 
Desktop Manager vasre abent. Vaslg Start > Control Panel > 
ikonen Appearance and Themes > ikonen Display > fanebladet 
Settings. I kontrolpanelet kan du justere en lang raskke aspekter, 
herunder f0lgende: 

■ Videoopl0sning og farvedybde 

■ Udvide skrivebordet til en anden skasrm 

□ Videoopl0sning og farvedybde for den anden skserm 

□ Den eksterne skasrms (skEerm 2) placering i forhold til 
den interne skasrm (skasrm 1) 

■ Kun ekstern skserm eller kun intern skasrm. Disse 
2 indstillinger er ogsa tilgEengelige via Q Menu. 
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Definering af programmer, der skal starte 

Hver profil kan starte en rakke programmer. Nar du redigerer 
profilen, skal du starte de programmer, som du 0nsker, at profilen 
skal abne automatisk. Hvis du ikke 0nsker, at programmer skal 
starte automatisk, nar en profil aktiveres, skal du lukke alle 
programmer, inden du gemmer den brugertilpassede profil. 



g^. Det kan vasre en god ide at gemme Microsoft Journal i den 
^ S: ^ personlige skriveprofil. 



So dan gemmer du profilen 

Nar du har asndret indstillingerne i hjaslpeprogrammet nView 
Desktop Manager, asndret videoindstillingerne og defineret de 
programmer, der skal starte, skal du gemme den tilpassede profil: 

1. Klik pa Save i vinduet Save Profile. 

2. Klik pa OK i hjaslpeprogrammets vindue. 

Hvis du afslutter hjaslpeprogrammet uden at gemme, gar 
asndringerne til den tilpassede profil tabt. 

Brug af personlige profiler 

Brug af personlige profiler: 

1. Vtelg Start > Control Panel > Other Control Panel Options > 
ikonen NVIDIA nView Desktop Manager > fanebladet 
Profiles. 

2. I 0verste del af fanebladet skal du angive, om du vil anvende 
standard- eller tilpassede profiler ved hjselp af Pil ned for at 
vaslge standardprofilen eller My Docked Profile, My 
Undocked Profile eller My Write Profile. 

3. Klik pa OK. 
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Brug af Tablet 
PC-dockingstationen 
og skaermbeskyttelsen 



Dette kapitel indeholder f0lgende procedurer: 

■ iEndring af Tablet PC'ens retning og visningsvinkel 

■ Brug af valgfrie MultiBay-enheder 

■ Tilslutning og brug af eksterne enheder 

■ Brug af kommunikationsenheder 

■ Fastg0relse og afmontering af skaermbeskyttelsen 

Sjs. Fremgangsmaderne og oplysningerne i dette kapitel tager 



udgangspunkt i, at Tablet PC'en er i staende (Portrait) position, 
medmindre andet er angivet. 
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Andring af retning og visningsvinkel 

Dockingstationen g0r det muligt at asndre Tablet PC'ens retning. 
Du kan asndre retningen fra staende (lodret) til liggende (vandret). 
Du kan ogsa asndre Tablet PC'ens vinkel fra visningsposition 
(visningstilstand) til handskriftsposition (skrivetilstand). 

/Lndring af retningen 

iEndring af Tablet PC'ens retning fra staende (Portrait) til 
liggende (Landscape): 

» Drej Tablet PC'en mod uret. 




Aindring af Tablet PC'ens retning fra staende til liggende 
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iEndring af Tablet PC'ens retning fra liggende (Landscape) til 
staende (Portrait): 

» Drej Tablet PC'en med uret. 




Aindring af Tablet PC'ens retning fra liggende (Landscape) til 
staende (Portrait) 

iEndring af retningen asndrer ogsa automatisk billedernes retning 
pa Tablet PC-skasrmen. 



Sfev. Dockinggrebet ma kun befmde sig 0verst eller i venstre side. 



Referencehandbog 



4-3 



Brug af Tablet PC-dockingstationen og skeermbeskyttelsen 



Andring af visningsvinkel for Tablet PC'en 

Svingarmen, der forbinder dockingholderen med 
dockingstationens dockingplade, g0r det muligt at eendre 
Tablet PC'ens vinkel fra visningstilstand (Viewing) til 
skrivetilstand (Writing). 




Tablet PC i visningstilstand 




Tablet PC i skrivetilstand 

Skift mellem visningstilstand og skrivetilstand pa 
Tablet PC'en aktiverer hjaslpeprogrammet NVIDIA nView 
Desktop Manager, som automatisk asndrer Tablet PC'ens tilstand. 
For yderligere oplysninger henvises der til kapitel 3, "Brug af 
Desktop Video Profiles". 



4-4 



Referencehandbog 



Brug af Tablef PC-dockingsfationen og skaermbeskyttelsen 



Brug af valgfrie MultiBay-enheder 

F0lgende MultiBay-enheder kan anvendes sammen 
med dockingstationen: 

■ Diskettedrev 

■ Cd-rom- eller cd-rw-drev 

■ Dvd-drev 

■ Dvd-/cd-rw-drev 

■ Harddisk 

AFORSIGTIG: Statisk elektricitet kan beskadige elektroniske 
komponenter. Inden du gar i gang med de efterfolgende procedures 
skal du sorge for at aflade statisk elektricitet ved ganske kort at berore 
en jordet, umalet metalgenstand eller -overflade. 
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Issetning og fjernelse af enheder 

Enhed Handling Stramstatus 

■ Diskettedrev Isaetning Slukket 

■ Harddisk Fjernelse Slukket 

■ Cd-rw 

■ Dvd7cd-rw 

■ Cd Isaetning Slukket eller ta3ndt (ikke pa 
H Dvd Standby eller i Dvaletilstand) 

Fjernelse Slukket eller taandt (ikke pa 
Standby eller i Dvaletilstand) 



IndsEettelse af en MultiBay-enhed: 
» Sast enheden ind i pladsen. 




Isaetning af en MultiBay-enhed 
Udskydning af en MultiBay-enhed: 

AFORSIGTIG: Kontroller, at al MultiBay-aktivitet er ophort, for du fjerner 
et drev fra en MultiBay. Fjernelse af et drev, for MultiBay-aktivitet er 
ophort, kan medfore tab af data. 
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1. Trask i MultiBay-udl0sergrebet. 




Traek i MultiBay-udlesergrebet 

<f^ Hvis et sikkerhedskabel er sat i sikkerhedskabelstikket, skal det 
fjernes, f0r du trakker i udl0sergrebet. 

2. Trask enheden ud af pladsen. 




Fjernelse af en MultiBay-enhed 
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Brug af eksterne MultiBay-enheder 



Dockingstationens stik til den eksterne MultiBay krasver ikke, 
at den eksterne MultiBay tilsluttes vekselstr0m. Der henvises til 
External MultiBay Reference Guide for yderligere oplysninger. 



Nar et sikkerhedskabel er sat i sikkerhedskabelstikket, kan du 
ikke traskke i MultiBay-udl0sergrebet for at udskyde 
MultiB ay-enheden. 

Sikkerhedskablet virker ogsa prasventivt, hvis det er fastgjort 
til en fastmonteret genstand. 

Anvend et sikkerhedskabel indk0bt hos en autoriseret HP 
forhandler eller direkte fra HPs hjemmeside pa adressen 
http://www.hp.com. Vaslg dit land eller omrade i rullelisten. 



S^v. Formalet med sikkerhedsl0sninger er, at de skal virke prasventivt. 



Disse l0sninger forhindrer ikke produktet i at blive mishandlet 
eller stjalet. 



Brug af sikkerhedsfunktioner 
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Installation af et sikkerhedskabel: 

1 . F0r sikkerhedskablet rundt om en fast genstand. 

2. Hvis der er en n0gle til kablet O, anvendes den til at lase 
kablet og lase det op. 

3. Trask sikkerhedskabellasen igennem kabell0kken, og sast 
kablet © i sikkerhedskabelstikket pa dockingstationen. 




Tilslutning af et sikkerhedskabel 



Tilslutning og brug af eksterne 
enheder 

Slut eksterne enheder til stikkene pa dockingstationen. 

AFORSIGTIG: Undlad at slutte enheder til stikkene pa Tablet PC'en, nar 
denne er anbragt i dockingstationen. Hvis du undlader at anvende 
stikkene pa dockingstationen, kan det medfore forringet ydeevne. 
Kontroller, at alle enheder er forsvarligt tilsluttet, og at enheden forsynes 
med strom. 
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Tilslutning af eksterne standardenheder 

Stikkene pa Tablet PC'en og dockingstationen underst0tter 
eksterne standardenheder. 

■ For oplysninger om hvilke stik, der skal anvendes, henvises 
der til dokumentationen, der fulgte med enheden. 

■ For oplysninger om installation eller indlassning af software, 
som eventuelt er n0dvendig for enheden, henvises der til 
dokumentationen til enheden, operativsystemets hjadpefiler 
eller til enhedsproducentens hjemmeside. 

Tilslutning af en ekstern standardenhed til dockingstationen: 

1. Sluk for systemet (Tablet PC'en anbragt i dockingstationen). 

2. Hvis du tilslutter en str0mforsynet enhed, skal du slukke for 
enheden. 

/\ Undlad at anvende porte og stik pa Tablet PC'en, mens 
den er anbragt i dockingstationen. Anvend portene og 
stikkene, som findes pa dockingstationen. Hvis du 
undlader at anvende stikkene pa dockingstationen, kan det 
medfore forringet ydeevne. Du kan anvende modemstikket 
pa Tablet PC'en, mens den er anbragt i dockingstationen, 
eftersom der ikke findes et modemstik pa 
dockingstationen. 

3. Slut enheden til et stik pa dockingstationen. 

4. Hvis du tilslutter en str0mforsynet enhed, skal du SEette 
netledningen i en stikkontakt med jordforbindelse. 

5. Tasnd for enheden. 

6. Tasnd for systemet ved at trykke pa tasnd/sluk-knappen pa 
Tablet PC'en. 

Hvis du vil koble en ekstern standardenhed fra dockingstationen, 
skal du slukke for enheden og derefter koble den fra 
dockingstationen. 
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Tilslutning af skserme 

Hvis du vil slutte en ekstern skasrm til systemet, skal du seette 
skasrmkablet i stikket til den eksterne skasrm pa bagsiden af 
dockingstationen. 



Hvis du sastter skasrmkablet i Tablet PC-stikket, mens 
^ :5 ^ Tablet PC'en er anbragt i dockingstationen, kan det medf0re 
forringet kvalitet. 



VGA-enheder, som f.eks. skasrme og projektorer, kan ikke vasre 
tilsluttet Tablet PC'en og dockingstationen pa samme tid. Hvis du 
f.eks. har sluttet en skasrm til dockingstationen, kan du ikke slutte 
en projektor til Tablet PC'ens stik til en ekstern skasrm. Du er n0dt 
til enten at fjerne Tablet PC'en fra dockingstationen eller koble 
skasrmen fra dockingstationen og derefter slutte projektoren til 
den. 



Hvis der ikke vises et billede pa en visningsenhed, nar 
Tablet PC'en er anbragt i dockingstationen, henvises der til 
kapitel 3, "Brug af Desktop Video Profiles". 
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Tilslutning af USB-enheder 

Eksterne USB-enheder, som f.eks. tastaturer, mus, drev, 
printere, scannere eller hubs, kan sluttes til dockingstationen. 
USB-stikkene pa dockingstationen underst0tter USB 2.0- og 
1.1-kompatible enheder. For oplysning om USB-stikkenes 
placering pa dockingstationen henvises der til kapitel 
l,"Identifikation af komponenterne". 

En USB-hub er en tilslutningsenhed, som kan vasre str0mforsynet 
eller ikke-str0mforsynet. Str0mforsynede hubs skal tilsluttes en 
ekstern str0mkilde. Andre hubs skal sluttes til enten et USB-stik 
pa dockingstationen eller til et stik pa en hub, der er tilsluttet 
ekstern str0m. USB-hubs kan sluttes til et USB-stik pa en 
dockingstation eller til andre USB-enheder. Hubs underst0tter et 
varierende antal USB-enheder og anvendes til at for0ge antallet af 
USB-enheder i systemet. 

Visse USB-enheder krasver eventuelt yderligere 
underst0ttelsessoftware, som normalt f0lger med enheden. 
For softwareoplysninger om en specifik enhed henvises der 
til dokumentationen, som fulgte med enheden. 
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Brug af kommunikationsenheder 

Hvis du vil slutte systemet til et netvasrk, nar Tablet PC'en 
er anbragt i dockingstationen, skal du sastte netvEerkskablet 
i RJ-45-netv£erksstikket bag pa dockingstationen og ikke i 
RJ-45-netv£erksstikket pa Tablet PC'en. 

AFORSIGTIG: Samtidig tilslutning af netvaerkskabler til stik pa Tablet 
PC'en og dockingstationen vil medfore forringet netvaerksadgang, eller 
at det ikke er muligt at fa adgang til netvaerket. 



Fastkoblet netvasrkskonnektivitet og -aktivitet angives ved 
lysdioderne for LAN-forbindelse (Local Area Network) 0verst 
pa Tablet PC'en (nar Tablet PC'en er i staende (Portrait) position) 
eller i venstre side af Tablet PC'en (nar Tablet PC'en er i liggende 
(Landscape) position), ogsa selvom netvserkskablet er sluttet 
til dockingstationens RJ-45-netvserksstik. Tradl0s netvasrks- 
konnektivitet og -aktivitet angives ved lysdioden for tradl0st 
LAN-aktivitet foran pa Tablet PC'en. Der henvises til 
Vejledningen Hardware pa cd'en Documentation Library 
Tablet PC-serien for yderligere oplysninger. 

Hvis du vil anvende Tablet PC'ens interne modem, nar den er 
anbragt i dockingstationen, skal du anvende Tablet PC'ens 
RJ-ll-telefonstik, som findes nederst pa Tablet PC'en. 
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Fastgorelse og afmontering 
af skaermbeskyttelsen 

Nar du kun anvender Tablet PC'en, skal du fastg0re skaerm- 
beskyttelsen til denne. Nar du anvender Tablet PC'en 
med Tablet PC-tastaturet, skal du fastg0re skaermbeskyttelsen til 
tastaturet. 

Nar du fastg0r skaermbeskyttelsen til Tablet PC'en eller tastaturet, 
skal du s0rge for, at styretappen pa skaermbeskyttelsen passes ind 
i hullet til styretappen pa Tablet PC'en eller tastaturet. 

Fastgorelse af skaermbeskyttelsen 
til Tablet PC'en 

Fastg0relse af skaermbeskyttelsen til Tablet PC'en: 

1 . Ret de 4 clips (2 saet a 2) pa skaermbeskyttelsen ind efter de 
2 standardtilslutningshuller og de 2 skaermbeskyttelsesslots 
pa Tablet PC'en. 

2. Tryk clipsene pa skaermbeskyttelsen ind i hullerne pa 
Tablet PC'en. 
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3. Fold skasrmbeskyttelsen hen over Tablet PC'ens skEerm. 




Sadan folder du skaermbeskyttelsen hen over Tablet PC'en 
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Afmontering af sksermbeskyttelsen 
fra Tablet PC'en 

Hvis du vil afmontere skasrmbeskyttelsen fra Tablet PC'en, skal 
du skyde udl0serknappen til fastg0relsesanordningen O pa 
Tablet PC'en til siden og holde den, idet du fjerner clipsene pa 
skEermbeskyttelsen fra hullerne pa Tablet PC'en ©. 




Afmontering af skdermbeskyttelsen fra Tablet PC'en 
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Fastgorelse af skaermbeskyttelsen 
til tastaturet 

Fastg0relse af skasrmbeskyttelsen til tastaturet: 

1 . Ret de 4 clips (2 sast a 2) pa skasrmbeskyttelsen ind efter de 
2 standardtilslutningshuller og de 2 skasrmbeskyttelsesslots 
pa tastaturet. 

2. Tryk clipsene pa skEermbeskyttelsen ind i hullerne 
pa tastaturet. 



Fastgorelse af skaermbeskyttelsen til tastaturet 
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» Fold skEermbeskyttelsen hen over Tablet PC'ens skEerm. 




Sadan folder du skaermbeskyttelsen hen over Tablet PC'en, 
nar tastaturet er tilsluttet 
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Afmontering af skaermbeskyttelsen 
fra tastaturet 

Hvis du vil afmontere skasrmbeskyttelsen fra tastaturet, skal du 
skyde udl0serknappen til fastg0relsesanordningen O pa tastaturet 
til siden og holde den, idet du fjerner clipsene pa skasrm- 
beskyttelsen fra hullerne pa tastaturet ©. 




Afmontering af skaermbeskyttelsen fra tastaturet 
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A 



Fejlfinding 

Sadan far du hjaelp 

Hvis du har et problem, der ikke behandles i denne vejledning, 
kan du hente yderligere oplysninger og hjaslp i 0vrigt f0lgende 
steder. 

HP kundeservice 

I Nordamerika kan du ringe til HP kundeservice pa 
1-800-474-6836. Der er abent 24 timer i d0gnet, 7 dage i ugen. 

Af hensyn til fortsat kvalitetsforbedring optages eller overvages 
opkald eventuelt. 



Uden for Nordamerika kan du ringe til nasrmeste HP 
kundeservice. Du finder telefonnumre til HP kundeservice pa 
HPs hjemmeside. Adgang til HPs hjemmeside far du ved at logge 
pa Internettet pa adressen http://www.hp.com. Vselg dit land eller 
omrade i rullelisten. 

S0rg for at have f0lgende dele og oplysninger klar, inden du 
ringer til HP: 

■ Tablet PC-dockingstationen 

■ Serienumre pa al HP hardware (findes pa 
produktidentifikationsmasrkaterne, der er pasat eller 
vedheeftet hardwaren) 

■ Den situation, problemet opstod i 

■ Den hardware og software, som du anvender 

■ En liste over enhederne og modtagne fejlmeddelelser 
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HPs hjemmeside 

HPs hjemmeside indeholder de seneste oplysninger om dette 
produkt samt de nyeste drivere. Du kan fa adgang til HPs 
hjemmeside ved at logge pa Internettet pa adressen 
http://www.hp.com. 

Autoriseret HP forhcmdler 

Hvis du har brug for navnet pa neermeste, autoriserede HP 
forhandler: 

■ I USA kan du ringe pa 1-800-345-1518. 

■ I Canada kan du ringe pa 1-800-263-5868. 

■ For andre omrader henvises der til HPs hjemmeside for 
oplysninger om steder og telefonnumre eller til folderen 
Worldwide Telephone Numbers (kun pa engelsk), som fulgte 
med Tablet PC'en. 
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Fejlfinding ved problemer - 
Arsager og losninger 



F0lgende tabeller indeholder mulige problemer, den mulige arsag 
til hvert enkelt problem samt l0sningsforslag. 



Problemer med docking 



Problem 



Mulig arsag 



Losning 



Tablet PC'en er 
ikke anbragt 
korrekt i 

dockingstationen. 



Tablet PC'en er ikke 
helt pa plads i 
dockingstationen. 



Sorg for at stotte bagsiden af 
dockingholderen med handen, nar 
du anbringer Tablet PC'en i 
dockingstationen. Pres de overste 
hjorner af Tablet PC'en og 
dockingholderen sammen for at fa 
dockingstikkene pa plads. 



Tablet PC'en er ikke 
rettet ind efter 
dockingholderens 
styrehjorner. 



Ret Tablet PC'en ind, og pres de 
overste hjorner pa Tablet PC'en og 
dockingholderen sammen, mens 
du samtidig stotter bagsiden af 
dockingholderen med handen. 



Tablet PC'en kan 
ikke tages ud af 
dockingstationen. 



Udloserfunktionen 
(tappen) har muligvis 
ikke vaeret kraftig nok. 



Traek udlosergrebet laengere ud. 

/\ Anvendelseaf overdreven 
kraft kan beskadige 
systemkomponenter. 
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Problemer med Tablet PC'ens retning 



Problem 



Mulig arsag 



Losning 



Tablet PC'en 
fungerer ikke 
som primaer 
skaerm. 



Tablet PC'en er i 
visningstilstand. 



Skift til skrivetilstand pa 
Tablet PC'en. Se TEndring af 
visningsvinkel for Tablet PC'en" i 
denne vejledning. For yderligere 
oplysninger vedrorende Tablet 
PC'ens visnings- og skrivetilstand 
henvises der til Vejledningen 
Software pa cd'en Documentation 
Library Tablet PC Series. 



Standardprogra 
mmer vises ikke, 
nar Tablet PC'en 
er i visnings- 
eller skrive- 
tilstand. 



Desktop Video 
Profile er deaktiveret. 



Aktiver Desktop Video Profiles. Se 
kapitel 3, "Brug af Desktop Video 
Profiles". 



Programmerne er 
blevet fjernet 
fra profilen. 



Nulstil standardprogrammerne i 
indstillingerne for profil. Se 
kapitel 3, "Brug af Desktop Video 
Profiles". 



Problemer med MultiBay-enhed 



Problem 


Mulig arsag 


Losning 


Et MultiBay-drev 
genkendes ikke 
som en del af 
systemet. 


Drevet er ikke indsat 
korrekt i MultiBay. 


Fjern drevet, og genindseet det 
derefter som vist i kapitel 4, "Brug 
af Tablet PC-dockingstationen 
og skaermbeskyttelsen". 
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Problemer med ekstern enhed 



Problem 



Mulig arsag 



Losning 



En ny enhed 
genkendes ikke 
som en del af 
computer- 
systemet. 



Enhedens kabel eller 
netledning er ikke 
tilsluttet korrekt. 



Kontroller, at alle kabler er sluttet 

korrekt til enheden og 

dockingstationen. 

Kontroller, at alle netledninger er 

sluttet korrekt til enheden og en 

stikkontakt. 



Enheden blev tilsluttet, 
mens der var taendt for 
systemet. 



Sluk for systemet, taend for 
enheden (hvis det er relevant), 
og genstart derefter Tablet PC'en. 



Kablerne er sluttet til de 
forkerte stik. 



For identifikation af 
dockingstationstik henvises der til 
kapitel 1, "Identifikation af 
komponenterne". For identifikation 
af, hvilke stik der skal anvendes, 
henvises der til dokumentationen, 
som fulgte med enheden. 



Der skal muligvis 
installeres 
enhedsdrivere 
pa Tablet PC'en. 



Installer drivere i henhold til 
enhedsproducentens anvisninger. 
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B 



Specifikationer 



Mai 

Dockingstationen krasver f0lgende bordplads: 

■ Visningstilstand: 20,3 x 20,3 cm 

■ Skrivetilstand: 21,6x45,7 cm 

Driftsmiljo 



Faktor 


Metrisk 


USA 


Temperatur 


Drift 


10° til 35° C 


50° til 95° F 


Slukket 


-10° til 60° C 


14° til 140° F 


Relativ luftfugtighed (ikke fortaettet) 


Drift 


10 til 90% 


10 til 90% 


Slukket 


5 til 90% 


5 til 90% 


Maksimal hojde (uden tryk) 


Drift 


3.048 m 


1 0.000 fod 


Slukket 


9.144 m 


30.000 fod 
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Specifikationer 



Nominel indgangseffekt 



Indgangseffekt 


Nominel effekt 


Driftsspaending 


100-120/220-240 Vrms 


Driftsstram 


1 ,7/0,85 A RMS 


Driftsfrekvensomrade 


50 til 60 Hz vekselstram 


Ved jaevnstram 


18,5 V MAX 


<^ Dette produkt er udviklet til IT-stramsystemer i Norge med en 


fase til fase-spaanding, der ikke overstiger 240 Vrms. 
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Indeks 



A 

Advarsel om risiko 

for elektrisk st0d 2-2 
Autoriseret HP forhandler A-2 

c 

Cd-rom-drev 4-5 

Cd-rw-drev 4-5 

Clips, skasrmbeskyttelse 4-14 

D 

Desktop Video Profiles 4-4- 
Diskettedrev 4-5 
Docking 

Holder 1-2 

Med tastatur 2-4 

Problemer A-3 

Stik 1-2, 2-3 

Tablet PC 2-3, 2-7, 2-11 
Dockinglas 1-2 
Dockingudl0sertap 1-2 
Driftsmilj0 B-2 
Dvd-/cd-rw-drev 4-5 
Dvd-drev 4-5 



E 

Eksterne enheder 

Placering af stik 1-5 

Tilslutning 4-8, 4-9 
Enheder 

Ekstern MultiBay 4-8 

Kommunikation 4—13 

USB 4-12 

F 

Fejlfinding A-l 

Fjernelse fra dockingstation 2-14 
Frakobling af ekstern enhed 4-10 

G 

Greb, udl0se 1-2 
H 

Harddisk 4-5 
Hjaslpekilder A-l 
Hj0rner, styre- 1-2 
Hub 4-12 

J 

Jacks tik, tilslutte 1-4 

Justering af Tablet PC'en 2-5, 2-9 
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Indeks 



K 

Kommunikationsenheder 4-13 
Komponenter 

Bagside 1-4 

Forside 1-2 

H0jre side 1-3 

Tablet PC 1-7, 1-8 

Tastatur 1-8 

Venstre side 1-5 

L 

Liggende retning 4-2 
Lodret retning 4-2 
Lydstik (line-in) 1-4 
Lydstik (line-out) 1-4 

M 

MultiB ay-enheder 
Eksterne 4-8 
Fjernelse 4-6 
IsEetning 4-6 
Problemer A-4 
Stik 1-5 

Stik til sikkerhedskabel 4-8 
Udl0sergreb 1-5 
Mai B-l 

N 

Netledning 2-2 
Netveerksstik 1-4, 4-13 
Nominel indgangseffekt B-2 

P 

Problemer A-3 



R 

Retning 

Problemer A-4 

^ndring 4-2, 4-3 
RJ-ll-telefonstik4-13 
RJ-45-netvasrksstik 1-4 

s 

Skasrmbeskyttelse 

Afmontering 4-16, 4-19 
Anbringelse i dockingstation 

med 2-3 
Clips 4-14 

Fastg0relse 4-14, 4-17 

Huller 1-7 
SkEermbeskyttelsesslots 1-8 
Specifikationer for hojde B-l 
Specifikationer 

for indgangseffekt B-2 
Specifikationer for 
luftfugtighed B-l 
Standardtilslutningshuller 

Tablet PC 1-7, 1-8 

Tastatur 1-8, 4-14 
Statisk elektricitet 4-5 
Stik og tilslutning 

Docking 1-2, 2-3 

Ekstern MultiB ay 1-5 

Eksterne enheder 1-4, 1-5, 4-9 

Modem 4-13 

Netva?rk4-13 

Str0m 2-2 

USB-enheder 1-4, 4-12 
Vekselstr0msadapter 2-2 

Stik til sikkerhedskabel 1-5, 4-8 

Str0mkilde 2-2 
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Indeks 



Str0mstik 2-2 
Styrehj0rner 1-2, 2-5, 2-9 
Styrehuller 

1-6, 1-7, 1-8, 2-5, 2-9 
Staende retning 4-2 
Svingarm 1-3 

T 

Tablet PC 

Dockingstyrehuller 1-6 

Retning 4-2, 4-3 

Skasrmbeskyttelses- 
slots 1-7, 1-8 

Standardtilslutnings- 
huller 1-7, 1-8 

Styrehul 1-7, 1-8 
Teknisk support A-l 
Temperaturspecifikationer B-l 
Tilstanden Viewing 4-2, 4-4, B-l 
Tilstanden Writing 4-2, 4-4, B-l 
Tasnde/slukke for systemet 2-15 



u 

Udl0sergreb, 

dockingholder 1-2, 2-14 
Udl0sergreb, MultiBay 1-5, 4-7 
Udl0serknap til 
fastg0relsesanordning 

Tablet PC 4-16 

Tablet PC-tastatur 1-8, 4-19 

Tastatur 4-19 
Udl0serknap, 
fastg0relsesanordning 

Pa Tablet PC-tastatur 4-19 

Tablet PC 4-16 

Tastatur 4-19 
USB 

Enheder 4-12 

Placering af stik 1-4 

V 

Vandret retning 4-2 
Vekselstr0msadapter 2-2 
Vekselstr0msstik 1-4 
Vinkel, aendre Tablet PCens 4-4 
Visninger 4-3 
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